
 

 

 
 

Στους Μολάους σήμερα 30-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή που 
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 24η/08-07-2022 (Θέμα 5ο) με ΑΔΑ: 6ΝΚΝ46907Η-1ΙΙ απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας, προκειμένου να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές για 
την προμήθεια «Αντλίας θερμότητας αέρος – νερού για την κάλυψη των αναγκών για ψύξη-θέρμανση 
των χειρουργείων, τωνδιαδρόμων των χειρουργείων και του μαιευτικού τμήματος» της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Μολάων. 
Η Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφώνησε στις παρακάτω προδιαγραφές: 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, 

ΤΩΝΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 52.080,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% 

 

Α. ΓΕΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(4%) 

 

Η αντλία θερμότητας, αέρος-νερού, θα συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής και θα είναι 
εξοπλισμένη με συμπιεστές τύπου scroll, ανεμιστήρες σταθερών στροφών και μονή αντλία inverter. Η μονάδα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση του ψυκτικού μέσου R32 και 
έλεγχο λειτουργίας μέσω μικροεπεξεργαστή με οθόνη φιλική προς τον χρήστη. 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΚΑΙΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(8%) 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent: 

1 Ψυκτική απόδοση (kW): 114 

2 Θερμική απόδοση (kW): 114 

3 Ετήσια ενεργειακή απόδοση σε ψύξη, SEER (kW/kW):>=4.6 

4 Ετήσια ενεργειακή απόδοση σε θέρμανση, SCOP κατά EN14825:32013 (kW/kW) : >=3,6 

5 Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου ψυχρού νερού (°C):12 / 7 

6 Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου θερμού νερού (°C): 39,8 / 45 

7 Μέγιστη θερμοκρασία παραγωγής θερμού νερού: 55 (°C) 

8 Τύπος υγρού: Νερό 

9 Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB(A)): >=92 

10 Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 μέτρων (dB (A)): >=60 

11 Τύπος ψυκτικού μέσου: R32 

12 Διαστάσεις: μήκος x πλάτος x ύψος κατά προσέγγιση (mm): 2275x2125x1330 

13 Βάρος μονάδας (σε λειτουργία): <=1200kg 

 ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (4%) 

14 
Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαρέως τύπου βαμμένο 
με πολυεστερική βαφή. 

15 
Ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας θα πρέπει είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλύβδινο περίβλημα 
βαμμένο με πολυεστερική βαφή. 

 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ (5%) 

16 Πλήρως ερμητικοί συμπιεστές τύπου scroll, που ο κάθε ένας είναι εξοπλισμένος από: 

α) 
Διπολικό ηλεκτροκινητήρα (άμεσης κινήσεως 400V, 2900rpm στα 50Hz) ψυχόμενος από το αέριο 
αναρρόφησηςπροστατευμένοςμεεσωτερικάθερμικάαισθητήρια. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ  
ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΤΩΝΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΟΛΑΩΝ(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5067823)ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 
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β) Προπληρωμένοιμεσυνθετικάπολυεστερικάλάδια. 

17 Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού 

18 Ηλεκτρικόςπροθερμαντήραςλαδιού. 

19 Ηλεκτρονικήπροστασίαυπερθέρμανσηςκινητήρα. 

20 
Προαιρετική διάταξη ομαλής εκκίνησης « softstarter» ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εκκίνησης και προστασία στην 
περίπτωση πτώση τάσης. 

21 Το χαμηλό επίπεδοθορύβου καικραδασμώνπρέπει να εξασφαλίζεται από: 

α) 
Εύκαμπτα αντικραδασμικά στηρίγματα που απομονώνουν το συγκρότημα των συμπιεστώναπό το κέλυφος της 
μονάδας. 

β) 
Κατάλληλο σχεδιασμό και στήριξητων σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή για την 
πρόληψη της μετάδοσης των κραδασμών στο κέλυφος της μονάδας. 

γ) Προαιρετική ηχοαπορροφητική επένδυση συμπιεστή. 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (5%) 
22 Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας, απευθείας εκτόνωσης. 

23 
Ο πλακοειδής εναλλάκτης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, τύπου 
συγκολλητού χαλκού. 

24 Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 19 mm. 

25 Θα είναι εξοπλισμένος με συνδέσεις νερού τύπου Victaulic. 

26 
Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος, ελεγμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες PED 
97/23/EC. 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ (4%) 

 Κάθετα στοιχεία εναλλάκτη: 

27 
Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα θα είναι κατασκευασμένο από σωληνώσεις χαλκού και πτερύγια αλουμινίου Cu / 
Al). 

 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ (4%) 
28 Ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύβου. 

29 Στιβαρήεγκατάστασηανεμιστήρωνγιαμειωμένοθόρυβο εκκίνησης. 

 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (4%) 

30 Τοψυκτικόμέσοθαείναι R32 

 ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (4%) 

31 Ημονάδαθαπρέπεινααποτελείταιαπόαρκετούς συμπιεστές (>=3),συνδεδεμένουςπαράλληλα. 

32 
Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, η οποία επιτρέπειτην λειτουργία σε χαμηλή πίεση συμπύκνωσης 
(βελτιστοποίηση του EER, COP, ESEER) . 

33 
Δυναμική διαχείριση υπερθέρμανσης για την καλύτερη αξιοποίηση της επιφάνειας του εναλλάκτη θερμότητας 
νερού. 

34 Βελτιστοποίηση του κύκλου αποπάγωσης (defrost). 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(4%) 

35 Ημονάδαπρέπειναλειτουργείυπότάση400V,3-φάσεων,σεσυχνότητα50Hz+/-10%,χωρίςουδέτερο. 

36 Οέλεγχοςτάσηςθαγίνεταιαπόμετασχηματιστήεγκατεστημένο εργοστασιακά. 

37 
Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ισχύος, εργοστασιακά εγκατεστημένος, που 
λειτουργεί ως απομονωτής ρεύματος. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ SMARTVIEW (4%) 

 
Ο πίνακας ελέγχου Smartviewθα πρέπει να περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία Ethernetover (IP), φιλική προς το χρήστη και έγχρωμη οθόνη αφής με δυναμικά γραφικά και θα 
πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

38 Ενεργειακήδιαχείριση: 
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α) 
Καταγραφή της ηλεκτρικής κατανάλωσης του μηχανήματος από τον πίνακα ελέγχου Smartview, με προαιρετικό 
ενεργειακό μετρητή. 

39 Προηγμένεςενσωματωμένεςδυνατότητες επικοινωνίας: 

α) 
Εύκοληκαιυψηλήςταχύτηταςτεχνολογίαεπικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του κτηρίου με τεχνολογία 
Ethernetover (IP). 

β) 
Θύρα Ethernet για εύκολη επικοινωνία από οποιαδήποτε τοπική συσκευή συνδεδεμένη σε Ethernet ή δίκτυο 
intranet. 

γ) Πρόσβασησεπλήθοςπαραμέτρων της μονάδας. 

40 Smartview χειριστήριο: 

α) Φιλική προς τοχρήστηκαιμεδυναμικάγραφικά έγχρωμη οθόνη αφής. 

β) Περιεκτικέςκαισαφείςπληροφορίες (διαθέσιμες τουλάχιστον στα αγγλικά).  

γ) Πλήρες menu, εξειδικευμένο για διαφορετικούς χρήστες (τελικός χρήστης, προσωπικό service, εργοστάσιο). 

41 Υπενθύμισηπεριοδικήςσυντήρησης: 

α) 
Ο πίνακας ελέγχου της μονάδας θα παρέχει την δυνατότητα υπενθύμισης περιοδικής συντήρησης του 
συγκροτήματος, όταν αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται. 

β) 

Ηπερίοδοςμεταξύδύοελέγχωνσυντήρησηςθαμπορεί ναεπιλεγεί.Αυτήηπερίοδος θαμπορείνακαθορίζεται από τον 

χειριστή αναλόγως της εφαρμογής και θα μπορεί να είναι: 

a. Είτεπερίοδοςημερών,είτεμήνες 

b. Ήβάσητωνωρώνλειτουργίας. 

γ) 
Το μήνυμα υπενθύμισης θα πρέπει να παραμένει στην οθόνη μέχρι να το σβήσει ο χειριστής. Όταν παρέλθει η 
ημερομηνία συντήρησης, θα πρέπει να ενεργοποιείται alarm (χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας). 

δ) 
Η προειδοποίηση της συντήρησης καθώς και το alarm που σχετίζεται με αυτή την λειτουργία θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε bus, ώστε να ενημερώνεται το BMS. 

42 Υπενθύμισηυποχρεωτικήςσυντήρησης–Έλεγχος στεγανότητας FGAS: 

α) 

Ο πίνακας ελέγχου της μονάδας θα παρέχει την λειτουργία υπενθύμισης υποχρεωτικής συντήρησηςτου 

συγκροτήματος για έλεγχο στεγανότητας FGAS. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία: 

Η περίοδος μεταξύ δύο ελέγχων στεγανότητας θα μπορεί να επιλεγεί (3 μήνες/6 μηνες/1 έτος), ανάλογα με την 
ποσότητα ψυκτικού μέσου του συγκροτήματος και του CO2 σε τόνους, βάση του κανονισμού FGAS. 

β) 

Η αντίστροφη μέτρηση θα πρέπει να ξεκινά με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Στην οθόνη του πίνακα 

θα πρέπει να εμφανίζεται μήνυμα υπενθύμισης που θα αναφέρει “RegulatoryFGasCheckinxxdays – 

contactyourMaintenanceCompany“: 

a. 15 μέρες πριν την ημερομηνία ελέγχου, για έλεγχο κάθε 3 μήνες 

b. 21μέρεςπριντηνημερομηνίαελέγχου,για έλεγχοκάθε6μήνεςή1έτος. 

γ) 
Το μήνυμα υπενθύμισης θα πρέπει να παραμένει στην οθόνη μέχρι να το σβήσει ο χειριστής. Όταν παρέλθει η 
ημερομηνία συντήρησης, θα πρέπει να ενεργοποιείται alarm (χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας). 

δ) 
Η προειδοποίηση της συντήρησης καθώς και το alarm που σχετίζεται με αυτή την λειτουργία θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε bus, ώστε να ενημερώνεται το BMS. 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4%) 

43 

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινεί και να λειτουργεί σε πλήρες ή μερικό φορτίο σε εξωτερικές 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος ως ακολούθως: 

- Σε λειτουργία θέρμανσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -15°C έως +35°C 
- Σελειτουργίαψύξηςσεθερμοκρασίεςπεριβάλλοντοςαπό 0°Cέως48°C 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(4%) 

44 Hμονάδαπρέπειναείναιεφοδιασμένημεκεντρικό διακόπτη αποσύνδεσης on / off χωρίς ασφάλειες. 
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45 Ένασημείοσύνδεσηςηλεκτρικήςτροφοδοσίας. 

46 
Η μονάδα θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 3 φάσεων και υπό τάση με βάση τα αναγραφόμενα στον πίνακα της 
μονάδας. 

47 Τα σημεία ελέγχου θα είναι προσβάσιμα μέσω του πίνακα αυτοματισμού μονάδας. 

48 Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη εργοστασιακά με πλήρη πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου. 

 ΚΥΚΛΩΜΑΨΥΧΡΟΥΝΕΡΟΥ(4%) 

49 Το κύκλωμα ψυχρού νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar. 

50 Αντιπαγωτική προστασία για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20oC.  

51 
Αντιπαγωτική προστασία της αντλίας θερμότητας για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20oC μέσω 
αυτόματηςενεργοποίησηςηλεκτρικώνθερμαντήρωνκαιτουενσωματωμένουκυκλοφορητή. 

52 Υδραυλικήμονάδα: 

α) 

H υδραυλική μονάδα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο του ψύκτη χωρίς να αυξηθούν οι 
διαστάσεις του και να περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο, αντλία νερού, 
βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικό, 2 βάνες αδειάσματος, 2 μεταδότες πίεσης για την μέτρηση της πίεσης στην 
είσοδο και στην έξοδο, 2 αισθητήρια θερμοκρασίας για την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού εισόδου/εξόδου. 
Η αντλία θα πρέπει να προστατεύεται από το φαινόμενο της σπηλαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου της 
πίεσης. 

αναρρόφησηςτηςαντλίαςνερού. 
β) Υδραυλική μονάδα αποτελούμενη από μονή αντλία Inverter. 

53 Δοχείο διαστολής: 

α) 
Θα πρέπει να παρέχεται με την υδραυλική μονάδα για την προστασία των κλειστών κυκλωμάτωννερού από 
υπερβολική πίεση. 

β) 
Η Αντλία Θερμότητας θα πρέπει να συνδεθεί με υδραυλικό διαχωριστή μέσω υδραυλικού δικτύου, με όλα τα 
εξαρτήματα όπως κυκλοφορητής , δοχείο αδρανείας, φίλτρο νερού, θερμόμετρα, μανόμετρα, αντεπίστροφα κλπ. 

γ) 
Εν συνεχεία, ο υδραυλικός διαχωριστής θα συνδεθεί με τα υφιστάμενα υδραυλικά δίκτυα ψύξης-θέρμανσης των 
τριών ΚΚΜ (χειρουργείων, διάδρομος χειρουργείων, μαιευτικής) με όλα τα εξαρτήματα και υλικά που 
απαιτούνται(μανόμετρα, θερμόμετρα, αντεπίστροφα, βάνες κλπ). 

δ) 
Επίσης , θα κατασκευαστεί νέο υδραυλικό δίκτυο από το collecter του θερμού και από το collecter του ψυχρού 
προς τον υδραυλικό διαχωριστή με χειροκίνητες βάνες ώστε σε πιθανή βλάβη της νέας Αντλίας Θερμότητας , η 
λειτουργία του κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση) να συνεχισθεί από την υφιστάμενη εγκατάσταση. 

ε) 
Όλο το υδραυλικό δίκτυο θα πρέπει να μονωθεί με μόνωση τύπου armaflex πάχους 19mm και γιαεπιπλέον 
προστασία θα υπάρχει και επικάλυψη αλουμινίου. 

 ΓΕΝΙΚΑ(4%) 

54 
Η ηλεκτρολογικήπαροχή της νέας ΑντλίαςΘερμότητας θαδοθείαπότονηλεκτρολογικόπίνακατου δώματος με τον 
αντίστοιχο ασφαλοδιακόπτη και την αντίστοιχη διατομή καλωδίου, η καλωδίωση από τον πίνακα προς την 
Αντλία Θερμότητας θα οδεύει μέσω ηλεκτρολογικού καναλιού. 

55 

Στη φάση των προσφορών & στο τέλος της εγκατάστασης, οι προσφέροντες και ο ανάδοχος θα πρέπει να 

παραδώσουν στην τεχνική υπηρεσία σχέδιο ηλεκτρολογικό – υδραυλικό , με όλα τα τεχνικά εγχειρίδια για τα 

προσφερόμενα/εγκατεστημένα μηχανήματα. Ο ανάδοχος, τέλος, οφείλει να δώσει γραπτές οδηγίες λειτουργίας 

όλου του συστήματος. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες και τα υλικά, καθώς και όλοι οι υπολογισμοί των σωστών διατομών, υλικών, 
εξαρτημάτων (υδραυλικών και ηλεκτρολογικών) επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

56 
Ο ανάδοχος μετά την παράδοση του έργου οφείλει να παρέχει 24μηνη εγγύηση για όλη την εγκατάσταση (υλικά 
και εργασία). 

 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(4%) 

57 
Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη μετο πρότυπο EN 14511 - 3 και πιστοποιημένη από τον 
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent. Τα μηχανήματα χωρίς πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται. 
Η μονάδα θα κατασκευαστείσύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισμούς : 
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58 
Κανονισμός (EU) N° 813/2013 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC, σχετικάμε τις απαιτήσεις του Eco- design, 
που αφορά τον σχεδιασμό των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας.  

59 
Κανονισμός (EU) N°327/2011εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικάμε τις απαιτήσεις του Eco- design, 
που αφορά τον σχεδιασμό των ανεμιστήρων βιομηχανικού τύπου . 

60 
Κανονισμός (EU) N°640/2009 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά με τις απαιτήσεις Eco-design, που 
αφορά τον σχεδιασμότων ηλεκτροκινητήρων. 

61 
Κανονισμός(EU) N°547/2012 με ισχύ από 1/1/2015 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά με τις 
απαιτήσεις Eco-design, που αφορά τον σχεδιασμό για τις αντλίες νερού (στην περίπτωση που η μονάδα είναι 
εξοπλισμένη με υδραυλικό ψυχροστάσιο). 

62 Οδηγίαεξοπλισμούυπόπίεση(PED)97/23/EC.  

63 Οδηγίαμηχανικούεξοπλισμού2006/42/EC, τροποποιημένη.  

64 Οδηγίαχαμηλήςτάσης,2006/95/EC,τροποποιημένη.  

65 
Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC, τροποποιημένη και με τις εφαρμόσιμες συστάσεις των 
ευρωπαϊκών προτύπων. 

66 Γενικέςαπαιτήσεις:EN60204-1γιατηνασφάλεια μηχανήματος και τονηλεκτρικό εξοπλισμό τους. 

67 ΗλεκτρομαγνητικέςεκπομπέςEN61800-3κατηγορία ‘C3’. 

68 
Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευής κατά ISO 9001και 
πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατάISO 14001. 
Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο. 

 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (30%):  
1. Επί της τεχνικής προσφοράς να αναφέρεται απαραίτητα η έδρα του εργοστασίου κατασκευής του 
μηχανήματος, το έτος πρώτης κυκλοφορίας του προσφερόμενου μοντέλου από τον κατασκευαστικό 
οίκο, καθώς και η ημερομηνία πιθανής διακοπής τεχνικής υποστηρίξεως του εν λόγω προσφερόμενου 
μοντέλου από αυτόν (EOL – End of Life), με αντίστοιχη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου 
μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης να αναφερθεί η συνέπεια και εμπειρία του προμηθευτή 
στη συντήρηση (αριθμός ήδη εγκατεστημένων και συντηρούμενων ιδίων με το προσφερόμενο 
μηχανημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, αριθμός εκπαιδευμένων τεχνικών στο 
προσφερόμενο σύστημα-πιστοποιητικά εκπαίδευσής τους). (Συντελεστής Βαρύτητας Βαθμολογίας: 
10%)  

2. Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος ορίζεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης Προμήθειας. Επιτρέπεται η μετάθεση της ανωτέρω ημερομηνίας για λόγους ανωτέρας βίας 
μη δυνατόν να προβλεφτούν και κατόπιν γνωστοποίησης του λόγου με επίσημη επιστολή του 
κατασκευαστή για την αδυναμία αυτή (μεταφρασμένη στα Ελληνικά) και η νέα πλέον ημερομηνία θα 
καθοριστεί από τον προμηθευτή με επίσημη επιστολή ημερομηνίας παράδοσης από τον 
κατασκευαστικό οίκο (μεταφρασμένη στα Ελληνικά) και η οποία είναι δεσμευτική. Τυχόν μικρότερος 
χρόνος παράδοσης θα προσμετρήσει θετικά. Όλα τα είδη, υλικά και μηχανήματα που θα 
προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια 
μηχανήματος, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να 
ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του. Η μεταφορά και παράδοση του εξοπλισμού στις Κεντρικές Αποθήκες του 
Νοσοκομείου και στο χώρο τελικής εγκατάστασης, θα γίνεται από προσωπικό, με μέσα, έξοδα και 
ευθύνη του προμηθευτή. Ευθύνη του προμηθευτή θα υπάρχει και για τυχόν βλάβες οι οποίες μπορεί να 
προκληθούν στους χώρους του Νοσοκομείου κατά την μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στο 
χώρο χρήσης. Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η υποδομή του Νοσοκομείου. Μετά 
την ολοκλήρωση της ποσοτικής παραλαβής και της εγκατάστασης του εξοπλισμού στο χώρο για τον 
οποίο προορίζεται, θα υπάρχει δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας ενός (1) μήνα και εν συνεχεία θα 
πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα παραδοθεί 

22DIAB000024969 2022-09-07



 

 

στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, δελτίο εργασίας και πιστοποιητικά ελέγχων για την εγκατάσταση 
και θέση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού θα παραδοθεί στο 
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της Διαχείρισης Υλικού (Πάγια), λεπτομερώς συμπληρωμένο και 
με ευθύνη της εταιρείας, απογραφικό δελτίο εξοπλισμού, στο οποίο θα φαίνονται τα πλήρη στοιχεία 
του εξοπλισμού και του προμηθευτή καθώς και οι κωδικοί GMDN. (Συντελεστής Βαρύτητας 
Βαθμολογίας: 5%)  

3. Κατά την ποσοτική παράδοση και έως τη λήξη του διαστήματος του ενός (1) μήνα δοκιμαστικής 
λειτουργίας, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού που θα του 
υποδειχθεί (Ιατρικού – Νοσηλευτικού – Τεχνικού) στο τρόπο χρήσης, καθημερινής φροντίδας και 
επισκευής – συντήρησης του μηχανήματος για όσο διάστημα απαιτηθεί και πιθανά άνω της μιας 
φοράς χωρίς άλλη αποζημίωση του προμηθευτή, καθώς επίσης και να παραδώσει σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή τα επίσημα εγχειρίδια χρήσης (2 αντίγραφα μεταφρασμένα στην Ελληνικά Γλώσσα 
και 1 αντίγραφο στην Αγγλική), τα τεχνικά εγχειρίδια (Service Manual) μαζί με τα ηλεκτρικά, 
ηλεκτρονικά σχέδια (εφόσον διατίθενται) και τον κατάλογο εξαρτημάτων (Partlist) τουλάχιστον στην 
Αγγλική Γλώσσα. Ο προμηθευτής οφείλει, για διάρκεια 10 ετών από την οριστική παραλαβή, να 
αποστέλλει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, οποιοδήποτε από τα παραπάνω εγχειρίδια ο 
κατασκευαστικός οίκος επικαιροποιεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδώσει αντίγραφο του λογισμικού που πιθανά φέρει το μηχάνημα σε μορφή 
εγκατάστασης (εφόσον διατίθεται), όλους τους κωδικούς  
πρόσβασης που διαθέτει το σύστημα και σε περίπτωση που αυτό απαιτεί την ύπαρξη ειδικού κλειδιού, 
με μέριμνά του να το παραδώσει και να το διατηρεί εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
συστήματος εκπαιδεύοντας παράλληλα καταλλήλως το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου 
(προσωπικό Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) στη χρήση του.  

4. Να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη, αρχόμενης από την 
ημερομηνία του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συστήματος από την αρμόδια επιτροπή, 
καθώς και τεχνικής υποστήριξης σε ανταλλακτικά και Service για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Τυχόν 
μεγαλύτερη παρεχόμενη εγγύηση ή δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών και Service για 
διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών, θα προσμετρήσει θετικά. Σε περίπτωση προσφοράς 
εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των τριών (3) ετών, η σχετική πέραν των τριών (3) ετών 
επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή της θυγατρικής του εάν αυτή 
λειτουργεί στην Ελλάδα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 
αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. Η εγγύηση θα καλύπτει πάσης φύσεως ανάγκες σε εργασία 
και υλικά απαραίτητων για την επισκευή, συντήρηση και διατήρηση του εξοπλισμού σε πλήρη και 
ασφαλή λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Δεν θα καλύπτει βλάβες οι 
οποίες μπορεί να προέρχονται από κακό χειρισμό, χρήση ακατάλληλων υλικών, μη τήρηση των 
οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου ή επέμβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Επιπλέον, δεν 
καλύπτει τα χαρακτηριζόμενα ως αναλώσιμα υλικά λειτουργίας και τα οποία θα χρεώνονται επιπλέον. 
(Συντελεστής Βαρύτητας Βαθμολογίας: 15%)  

5. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον 
το Νοσοκομείο το επιλέξει, να αναλάβει την πλήρη συντήρηση και την επισκευή του συγκροτήματος 
(περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού), μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την 
οριστική παραλαβή του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, 
την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά με βάση το 
συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης – επισκευής (παράρτημα τεχνικών 
προδιαγραφών) και η οποία θα συνυπολογιστεί στον καθορισμό της τελικής συμφερότερης 
προσφοράς. Θα καλύπτει πάσης φύσεως ανάγκες σε εργασία, υλικά (συμπεριλαμβανομένων των 
servicekits) και αναλώσιμα (ακτινολογικές λυχνίες, ψηφιακοί ανιχνευτές, κλπ) απαραίτητων για την 
επισκευή, συντήρηση και διατήρηση του συγκροτήματος σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων. Δεν θα καλύπτει 
βλάβες οι οποίες μπορεί να προέρχονται από κακό χειρισμό, χρήση ακατάλληλων υλικών, μη τήρηση 
των οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου ή επέμβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Επιπλέον, 
δεν καλύπτει τα χαρακτηριζόμενα ως αναλώσιμα υλικά λειτουργίας και τα οποία θα χρεώνονται 
επιπλέον. Σαν αναλώσιμα υλικά λειτουργίας θα θεωρούνται τα υλικά (cd / dvd, μελάνι και χαρτί, φιλμ, 
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ηλεκτρόδια και σκιαγραφικά). Για τα χρησιμοποιούμενα πλην αναλωσίμων υλικά θα παρέχεται χρόνος 
εγγύησης ενός (1) έτους. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον προμηθευτή, για παροχή 
ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της απαιτούμενης 
δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή/και του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη 
λειτουργία του συγκροτήματος, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας 
τουλάχιστον.  

6. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα (και να κατατεθούν):  
α. Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για τον υπό 
προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και να πληροί όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας τα οποία και 
να αναφερθούν προς αξιολόγηση.  
β. Πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ISO 13485:2016 ή μεταγενέστερο. 
γ. Πιστοποιητικά του προμηθευτής από τα οποία να προκύπτει ότι πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 (Φ.Ε.Κ 32Β΄ 16/01/2004), διαθέτει EN ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο και EN ISO 
13485:2016 ή μεταγενέστερο, καθώς και ότι είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 
Α.Η.Η.Ε. βάσει των N. 2939/2001, του Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/2006 ή και μεταγενέστερα. Επίσης να 
κατατεθεί και το ISO 14001:2015 (περιβαλλοντολογικής διαχείρισης - εφ’ όσον διατίθεται).  
δ. Πλήρες πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την παράδοση και υπεύθυνη δήλωση για έκδοση 
πρωτόκολλου ηλεκτρικής ασφάλειας έπειτα από κάθε επισκευή ή συντήρηση.  
 
7. Επί ποινή αποκλεισμού η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φύλλο 
συμμόρφωσης στο οποίο θα δίδονται απαντήσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων για όλες τις 
προαναφερόμενες προδιαγραφές με την ίδια ακριβώς σειρά και θα πρέπει να είναι αναλυτικές και όχι 
μονολεκτικές καθώς και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρεια την συμμόρφωση ή μη με τα 
ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει υποχρεωτικά να 
υπάρχει παραπομπή στο επίσημο πρωτότυπο διαφημιστικό φυλλάδιο (brochure) ή τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή, με υπογραφή 
του αντίστοιχου διευθυντή του κατασκευαστικού οίκου.  
 
8. Επί ποινή αποκλεισμού, ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι 
«όλα τα υποβληθέντα έγγραφα στον παρόντα διαγωνισμό, από τον οίκο κατασκευής, έχουν ελεγχθεί 
από τον προμηθευτή για την ορθότητα και ακρίβειά τους και φέρει πλήρη ευθύνη για την εγκυρότητα 
αυτών». Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει (με κάθε πρόσφορο τρόπο) 
οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τους προμηθευτές. 
 

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό,το καθαρόγραψε 

και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. 
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